
 

 
 
 

1 
 
 

Developped by Constructiv.NAVB-CNAC, in cooperation with Prevent, as part of the ToolboxLab project, funded with support 
from the European Commission. This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Gebruik van een ademhalingsmasker met filter 

Controleer telkens wanneer u een masker gebruikt of het in goede staat is en lees 
aandachtig de gebruiksaanwijzing! 

Te controleren voor gebruik :   

• Afstemming van de filter op de contaminant 
(kleurcode) 

• Nieuwe filter (in de doos, beschermkappen verzegeld)  
• Goede staat van het masker en de filter 
• Vervaldatum van de filter 
• Ondoordringbaarheid van het geheel masker-filter  
• Markering EN 14387 voor gas-/dampfilters (A,B,E,K, …)  
• Markering EN 143 indien aangevuld met een 

deeltjesfilter (P1, 2 of 3)  
• CE-markering 

 

Kleurcode: 

Een kleurstrook op het etiket van de filter duidt aan tegen welke contaminanten de filter 
bescherming biedt. 
 

Kleur Klasse Biedt bescherming tegen 
 A Organische gassen en dampen waarvan het kookpunt hoger ligt dan 65°C 
 B Anorganische gassen en dampen (behalve CO) 
 E SO2 en andere zure gassen en dampen 
 K Ammoniak en organische aminoderivaten 
 HgP3 Kwikdampen 

 NOP3 Stikstofoxides 
  CO Carbon monoxide 
 AX Organische gassen en dampen waarvan het kookpunt lager ligt dan 65°C 
 SX Te specifiëren door de fabrikant 
 P (1,2 or 3) Aanvullend deeltjesfilter 

Maximale gebruiksduur (of doorslagtijd van de filters): 

De maximale gebruiksduur is afhankelijk van de capaciteit van de filter (klasse 1, 2 of 3) en van de 
concentratie aan gevaarlijke producten. Zodra de gas-/dampfilters verzadigd zijn (doorslag), komen 
de gevaarlijke producten door de filters heen en biedt het masker helemaal geen bescherming meer. 
 
De maximale gebruiksduur moet vermeld worden in 
de werkinstructies. Bijlage 1 bij de norm EN14387 
geeft de minimale doorslagtijden bij bepaalde 
concentraties aan contaminanten en de maximaal 
toegelaten concentraties aan. 
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! Aandacht ! 
 

 
 
 
 

Filterende maskers 
beschermen niet tegen 

een gebrek aan 
zuurstof! 

 

Class Capacity Maximum concentration  
1 Low 1.000 ppm 
2 Medium 5.000 ppm 
3 High 10.000 ppm 
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Plaatsing van het masker en ondoordringbaarheidstest: 

• De beschermkappen weghalen en de filter volledig op het masker schroeven om de 
ondoordringbaarheid van de aansluiting te verzekeren. 

• Het masker aanpassen aan uw gezicht, overeenkomstig de instructies van de fabrikant. 
• De luchtopeningen afdichten en inademen: het masker moet lichtjes ingedrukt worden; 

uitademen en het moet lichtjes opzwellen. 
• Als dat niet geval is, is de ondoordringbaarheid niet goed. Controleer de ondoordringbaarheid 

van de aansluiting filter/masker en pas het masker opnieuw aan. 
• Als er lekken blijven voorkomen, is het masker misschien defect of is het niet aangepast aan de 

vorm van uw gezicht. Contacteer uw rechtstreekse chef om een ander masker te proberen 
(model, grootte, enz.). 

• Begin niet te werken voordat de ondoordringbaarheidstest gelukt is. 

De filter wegwerpen en vervangen bij: 

• Einde van de maximale gebruiksduur OF 
• Opmerken van een smaak, een geur (teken van doorslag) OF 
• Irritatie OF  
• Ademhalingsproblemen (verstopping door deeltjes) 

 

In gecontamineerde zones: 

 
 

 

 

Hergebruik van maskers en filters: 

• Het masker na elk gebruik ontsmetten. 
• Een filter mag alleen hergebruikt worden om bescherming te bieden tegen eenzelfde gas (risico 

dat gas opnieuw vrijgegeven wordt bij blootstelling aan een ander gas) EN als de filter nog niet 
verzadigd is. 

Opslag: 

• In hun doos/hermetisch afgesloten plastic zak 
• Beschut tegen vocht en extreme temperaturen 
• Enkel voor het gebruik uitpakken 

 

 
 

 

 


