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Transport en behandeling van gasflessen 
Gasflessen zijn gevaarlijke arbeidsmiddelen die gebruikt kunnen worden voor erg 
veel werkzaamheden, zoals, afhankelijk van het soort gas: lassen, snijbranden, 
tanks inerteren, zuurstof aanvoeren, enz. Ze kunnen ernstige ongevallen 
veroorzaken als bepaalde basispreventiemaatregelen niet gerespecteerd worden 
op de werf, in het bijzonder bij hun behandeling. 

Risico’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wetgeving 

De eisen in verband met gasflessen op de werf zijn vastgelegd in een reeks wetteksten: 
 

• Het ARAB legt het gebruik van een kleurcode op om de verschillende soorten gas te 
identificeren. Daartoe is de norm NBN EN 2089-3 van toepassing. Opgelet: deze code is niet van 
toepassing op koolwaterstofflessen (LPG, butaan, propaan, enz.). 
 

• In verband met het gebruik en de opslag van gasflessen verwijzen we de lezer naar artikelen 52, 
358 en 359 en volgende uit het ARAB en naar het KB van 13 november 2001 betreffende 
vervoerbare drukapparatuur, dat meer bepaald de opslagvoorwaarden (controles, preventieve 
metingen, specifieke apparatuur, veiligheidsafstanden, enz.), de markeringen en de periodieke 
controles die uitgevoerd moeten worden, vastlegt. 
 

• Ook de ATEX-richtlijn is van toepassing op de opslag of het gebruik van gassen die explosieve 
atmosferen kunnen creëren. 

 

• Het transport wordt dan weer geregeld door de ADR-regelgeving. 
 

• Ten slotte willen we in herinnering brengen dat de kaderwet van 4 augustus 1996 bepaalt dat de 
risico's geanalyseerd moeten worden en dat de nodige preventiemaatregelen getroffen moeten 
worden die daaruit voortvloeien. Aangezien elke werkzaamheid met gasflessen potentieel 
gevaarlijk is, zijn er dus maatregelen nodig. Zonder dat dit een risicoanalyse vervangt die geval 
per geval uitgevoerd wordt, worden er in punt 4 een reeks minimale preventiemaatregelen 
voorgesteld die zowel op de werf als in de onderneming toegepast zouden moeten worden. 

 

 

 

Information card 
008 
 

Belangrijkste risico's Mogelijke oorsprong (voorbeelden) 
Pletten, stoten, knelling van 
ledematen 

Val van een fles, onstabiele opslag, onaangepaste en 
onbeveiligde behandeling 

Vallen, gebrek aan evenwicht 

Lage rugpijn, MSA 

Te zware last, behandeling zonder aangepaste apparatuur 

 

Projectie van de kraan of de fles 
door reactie 

Verbranding door reactie 

Plotse ontlading van het gas/breuk van de kraan door een schok 

 

Ontbranding van het gas of explosie Gebrekkige afdichting, overmatige warmte, vonken, open vlam, 
schok 

Verstikking Vervanging van de zuurstof door een ander gas als gevolg van 
een lek of een slecht gesloten kraan 

Zelfontbranding van de organische 
materialen 

Zuurstofverrijking door een gebrekkige afdichting, breuk van de 
kraan door een schok 
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Preventiemaatregelen 

Soorten gas, etiket, kleurcode  

NBN EN 1089-3: kleurcode verplicht op de schouder van de flessen. Deze code geeft de categorie van 
het gas aan. Hij geeft een eerste indicatie van de gevaren (F, A, O) en wordt aangevuld met een 
gedetailleerder etiket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Deze kleurcode wordt slechts ter indicatie gegeven. Een bijkomend etiket bevat de verplichte 
inlichtingen over de inhoud van de gasfles: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gas Kleur van de 
schoulders Soort gas ADR-etikettering Max. hoeveelheid gas 

per transport (kg of liters) 

Acetylene 
 

Ontvlambaar (F), 
opgelost gas 

 

Waterstof 
 

Ontvlambaar (F), 
samengeperst 

gas 
 

Butaan N.v.t. - Volgens 
fabrikant 

Ontvlambaar (F), 
vloeibaar gas 

 

Propaan N.v.t. - Volgens 
fabrikant 

Ontvlambaar (F), 
vloeibaar gas 
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(Vervoerscategorie 2; 
wegingsfactor 3) 
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Zuurstof 
 

Oxiderend (O), 
samengeperst 

gas 
     

Argon 
 

Verstikkend (A), 
samengeperst 

gas 
 

Stiksof 
 

Verstikkend (A), 
samengeperst 

gas 
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1. Naam, adres en telefoonnummer van de 
fabrikant 

2. Logo van de fabrikant 
3. Gevaartekens 
4. Officiële benaming van het product 
5. R- en S-zinnen 
6. UN-nummer 
7. ADR-classificatie 
8. Instructies voor het gebruik 
9. Referentienummer van het etiket 
10. Optioneel: samenstelling van het etiket 
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Maximaal vervoerbare hoeveelheden 

Bij een gegroepeerd transport en de behandeling op de werf 
(dus ook tijdens hefwerkzaamheden) moeten de hoeveelheden 
die verplaatst worden, beperkt worden. Tabel 1  geeft een 
overzicht van de maximaal toegelaten hoeveelheden per 
transport (categorie 3 < 1.000 liter of kg; categorie 2 < 333 liter 
of kg). 
 
Bij een gegroepeerd transport van gasflessen van verschillende 
categorieën wordt de hoeveelheid flessen van categorie 2 in de 
praktijk vermenigvuldigd met hun wegingsfactor (3) en wordt 
ervoor gezorgd dat de totale hoeveelheid lager ligt dan 1.000 
(uitgedrukt in liter of kg).  
 
U kunt een specifiek gratis rekenmachine gebruiken met deze link: 
http://www.specialcargo.nl/?lng=uk&page_id=20 (UN-nummers zijn nodig voor de berekening) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische raadgevingen 

Algemene aanbevelingen 

• Beperk de vervoerde hoeveelheden bij de behandeling 
overeenkomstig het vorige punt. 

• Als u bij de levering merkt dat de fles een tekortkoming 
vertoont (geen etiket, vervorming, lek, enz.), weiger dan het 
materieel. 

• Rust de flessen uit met een beschermkap/-beugel/-flens en 
hef ze nooit op bij hun beschermdop. 

• Gebruik geschikte behandelingstoestellen (hijskooi, 
flessenwagen, enz.) waarbij de flessen beveiligd zijn tegen 
vallen (bv.: de flessenwagen moet uitgerust zijn met een 
ketting, zodat de flessen niet kunnen kantelen). 

• Bescherm de flessen tegen schokken. Sleep de flessen bij hun 
behandeling nooit en laat ze niet rollen. Gooi ze niet en laat 
ze niet vallen. Geef bij het afladen van de flessen de voorkeur 
aan een ondergrond die de val dempt (rubber, aarde, enz.). 

• Garandeer een verticale positie bij de opslag en behandeling 
(verplicht voor vloeibare of opgeloste gassen). De 
opslagrekken, hijskooien, flessenwagens en andere arbeidsmiddelen moeten uitgerust zijn met 
een bescherming tegen kantelen (bv.: leuningen, ketting, ...). 

• Beschouw lege flessen als even gevaarlijk als volle flessen; de preventiemaatregelen blijven 
dezelfde. 

Voorbeeld: 

Een gegroepeerd transport van 14 flessen argon B50 (inhoud: 50 liter) en 
12 flessen acetyleen van 7,2 kg. 
 
Totale hoeveelheid die gelijktijdig vervoerd mag worden: 
 
(14 x 50 x 1) + (12 x 7,2 x 3) = 959,2 < 1.000   OK 

Wegingsfactor: 1 Wegingsfactor: 3 
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Brandpreventie  

• Geef op de werf de voorkeur aan opslag buiten, beschut tegen elke warmtebron 
(T° < 40°C), tegen vuur, vonken en rechtstreeks zonlicht. 

• Verbied open vlammen, vonken en warmtebronnen in de buurt van de flessen. 
Leef het rookverbod na. 

• Verbied elk contact met vetten en oliën. Bij een lek zouden de gassen 
gemakkelijk vlam kunnen vatten (bijzondere aandacht voor zuurstofflessen). 
Vermijd bevuilde handschoenen. 

• Bewaar geen andere ontvlambare stoffen in de buurt van de flessen (ook bij 
transport en behandeling). Hou ook corrosieve producten uit de buurt. 

• Zorg voor een brandblusapparaat in de buurt van de plaats van opslag of van 
gebruik en bij behandelingsactiviteiten. 
 

Specifieke aanbevelingen voor het transport van gasflessen in een bestelwagen 
 
• Zonder ADR-documenten of specifieke opleiding van de chauffeurs moeten de hoeveelheden 

beperkt worden, zoals aangegeven in tabel 1. Het voertuig moet dan weer uitgerust worden met 
de nodige ADR-pictogrammen die in diezelfde tabel vermeld staan. 

• Als er flessen vervoerd worden in bedrijfswagens of -bestelwagens, moeten de flessen 
onmiddellijk na het transport uit het voertuig gehaald worden en mogen ze er niet in blijven 
staan. 

• Bij de trajecten moet een geschikte verluchting voorzien worden (bv.: minstens twee ramen op 
een kier, ventilatie op het maximum, enz.) en moeten het rookverbod en het verbod om een 
open vlam te gebruiken, nageleefd worden. 

• De flessen moeten beschermd worden tegen omkantelen (bv. met een ketting of lengen). 
• Ten slotte moet er een brandblusapparaat (minstens een ABC-poederblusser van 6 kg) aanwezig 

zijn in het voertuig en bereikbaar zijn. 
 
 

 

 

 

 

 

 


